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SUNVISTA 


サン ビス 交 


※ 蓄 電池 専門 誌 「RE:CHARGE] 公 表 。2017 年 度 一 2019 年 度 ブ ラン ド 別 出荷 台数 に お いて 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 入 ま れ て お り ま せん 。 


シャ ー プ の 蓄電 池 が あれ ば 、 

FIT (固定 価格 買取 制度 ) が 満了 し て も 、 た め て お トク に 使え る 。 

も し も の 停電 時 に も 安心 で す 。 て 
次 


次 


0 


に 発電 し て 余っ た 電気 は 薔 電池 に た め て 、 

発電 量 の 少な い 時 間 帯 に 使え ます 。 
重油 琴 電気 を 売ら ず に 自家 消費 する こと で 、 
2A_ aa 買う 電気 を 減ら せ て 経済 的 で す 。 


万 が 一 停電 し て も 、 家 中 まる ご と 電気 が 使え ます 。 p | 


COCORO ENERGY (HEMS) と の 連携 で 、 気 象 警報 や 
雷 注 意 報 発令 時 に 自動 充電 する 機能 も 備え て いま す 。 


Al を 活用 し 蓄電 池 と つなが る こと で 、 つ くっ た 電気 を ムダ な く た め て 
使っ た り リ 、 エ ネル ギー を 賢く 制御 。 
機器 の 故障 の 際 に は 自動 で スマ ー ト フォ ン に 通知 、 修 理 対応 の 手続 きも 
行き ます 3 
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クラ ウド 蓄電 池 シ ステ ム EE 


自家 消費 に も 、 長 期 停 電 時 の 備え に も 
適し た 大 容量 モ テル 


、 家中 まる ご 


停電 対応 


蓄電 池本 体 
JH-WB2021 


公称 容量 〇 ひ .5LkWn | 設置 場所 屋外 ・ 屋 内 


蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ 
JH-55KF4B 


蓄電 池 用 コン バー タ 
JH-WD2001 


* 設 置 画像 は イメ ー ジ で す 。 実 際 は 配管 等 が あり ます 。 


万 が 一 の 浸水 に 配慮 し た "蓄電 池本 体 


蓄電 池本 体 の 底面 に ネジ 穴 が な い 構 造 に より 、 地 上 高 500mm*“4 ま で の 水位 で も 、 
内 部 に 水 が 入り に くく な り 、 故 障 リス ク が 低減 され ます “3。 


500m 底面 ネジ 穴 レ ス 設 計 


マル チエ ネル ギー モニ タ に 、 
自家 消費 率 や 停電 時 に 電気 を 使用 で きる “めやす 時 間 "” を 表示 


発電 し た 電力 の うち 何 % を 自宅 で 活用 で きた か 表示 し ます 。 
停電 時 の 自立 運転 の 際 に は 、 蓄 電池 に た め て いる 電気 を あと 何時 間 使う こと が で きる か 、 


目安 を 表示 。 万 が 一 に も 安心 で す 。 電力 モニ タ 当 
JH-RWL8 EM 一 5© 


※1 実際 に 使用 で きる 容量 は 、 使 用 する 機器 や 蓄電 池 の 内 部 温度 に より 変動 し ます 。 ま た 、 電 力 変換 損失 や 蓄電 池 保 護 等 に より 少な く な り ま す 。 ※2 屋内 設置 時 は 別途 設置 用 金具 JH-WBD04 が 
必要 と な り ま す 。 ※3 蓄電 池本 体内 部 に 水 が 浸 人 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 実 際 の 自然 災害 時 な ど で は 、 水 流 の 影響 や 配管 の 状況 等 に よっ て は 浸入 する 可能 性 が あり ます 。 万 が 一 
浸水 し た 場合 は 安全 が 確認 で きる まで 使用 し な いで くだ さい 。 ※4 簡易 基礎 の 高き さ 100mm (耐震 クラ ス B 相 当 ) を 含み ます 。 
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電気 代 を 節約 し な が ら 、 安 心 を これ まで 以上 に 。 


発電 し た 電気 と 、 た め た 電気 を 有効 活用 で きる 
クラ ウド 蓄電池 


ハイ ブリ ド Dem 
太陽 光 発電 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 家電 製品 な と 
ーー 上 和伸 
太陽 光 発 電 だ け で 
ま か な え な い 時 や 、 
停電 時 に た め た 電気 を 
蓄電 池本 体 使い ます 。 
JH-WB1921 
ご 家庭 に 合わ せ て 選べ る ハイ ブリ ッ ド シス テム で で 
家中 まる ご と 停電 対応 で 安心 
充実 の ライ ン ア ッ プ 発電 と た め た 電気 を 有効 活用 Si 


セー [J ゃ ざ Z 出 荷台 数 ド 
消費 電力 量 や 設置 場所 に 合わ せ て 選べ る 『 っ 年 連続 NO 
* 鞭 電池 専門 誌 「RE:CHARGE」 公 表 。2017 年 度 2019 年 度 ブラ ンド 別 出荷 台数 に お いて 。 


EE 大 容量 タイ プ 


増設 も 可能 な スリ ム モ デル コン パク ト サ イ ズ 大 容量 で も 省 ス ペー ス 
8.4kwn 


JH-WB1921 6.5uwn JH-WB1621 ‘42m JH-WB1821 


画 屋外 また は 屋内 の 設置 場所 を 選択 可能 。 男 簡易 基礎 に より 短い 工期 で 設置 で きま す “^( 屋 外 設置 の 場合 ) 。 


※1 実際 に 使用 で きる 容量 は 使用 する 機器 や 蓄電 池 の 内 部 温度 に よっ て 変動 し ます 。 ま た 、 電 力 変換 損失 や 蓄電 池 保 護 等 に より 少な く な り ま す 。 
※2 コン クリ ー ト 面 へ の 簡易 基礎 の 設置 を 推奨 し ます 。 土 の 上 に 設置 する 場合 、 設 置 面 が 沈み 込ま な く な る まで し っ か り と 踏み 固め て か ら 簡 易 基礎 を 設置 し て くだ さい 。 


6.5kWh 蓄 電池 を 設置 後に 、 よ り 自 家 消 費 し た い 方 や 停電 対策 を 
拡充 し た い 方 は 13.0kWh に 増設 で きま す “*^。 
※3 対象 は JH-WB1921 の み 。 O 


⑧ 仕 様 に 関す る 詳細 は 、P.8・P.9 に て ご 確認 くだ さい 。 坦 売 電 中 に は 蓄電 池 か ら 放 電 さ れ ま せん 。 買 電 量 が 少な い (0.1kW 未 満 ) 場合 は 放電 され な い 場 合 が あり ます 。 @ ク リー ン モ ー ド で 余剰 電力 を 
充電 する 場合 、 電 力 会 社 か ら な る べく 電力 を 買わ な いよ うに 制御 する た め 、 一 定量 の 売 電 を し な が ら 充 電 し ます 。 旬 停 電 時 用 に 備え て お く 容 量 は 、 あ ら か じ め 設 定 さ れ て いま す が 、 任 意 (10% ご と ) に 設 
定 で きま す 。 劉 停 電 時 は モー ター で 作動 する 機器 (掃除 機 、 冷 蔵 庫 、 エ アコ ン 、 洗 濯 機 な ど ) や 運転 開始 時 に 大 き な 電流 が 流れ る 機器 、 ア ー ス を 必要 と する 機器 (温水 便座 な ど ) 、 特 定 の 電流 波形 
( 半 波 整 流 ) を 有する 機器 (一 部 の ドラ イヤ ー な ど ) は 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 欠 消 費 電力 が 短 時 間 で 大 きく 変動 する 機器 (トー スタ ー な ど ) の 使用 時 は 蓄電 池 か ら 放電 され な い 場 合 が あり ます 。 
人 本 商品 の 設置 に は ご 家庭 の 契約 電力 に 合わ せ て RPR( 逆 潮流 検出 用 ) セ ン サ ー(100A 用 JH-AS50/200A 用 JH-AS51 ) 、 蓄 電池 ケー ブル を 別途 購入 いた だ く 必 要 が あり ます 。 ま た 、 ご 使用 に は 別 
途 電 力 セン サー や 、 ケ ー ブ ル 類 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 者 掲載 の 写真 ・ 図 表 は 説明 の た め の イ メー ジ で す 。 


太陽 光 発 電 + 菩 電 池 を 設置 後 の 基本 的 な 動作 イメ ー ジ (1 日 ) 


| 使う 電力 1 日 で 使用 する 電力 の 流れ | 


余剰 電力 を た め て 活用 (自家 消費 ) (@: | 才 


つく る 電力 太陽 光 で 発電 で きる 電力 の 流れ 


昼間 、 太 陽光 発電 で 余っ た 電力 を 蓄電 

発電 量 が 少な い 時 間 帯 な ど に 使用 。 太 陽光 

で つく る クリ ー ン な 電力 を より 多く 使う こと が 
で き 、 電 力 の 購入 も 抑え る こと が で きま す 。 


@ 太 陽光 発電 で つく っ た 電気 の 売 電 を 優先 し 、 割 安 な 深夜 電力 を 活用 する 経済 性 モー ド も お 選び いた だ け ま す 。 
\ 電 気 料 金 は ご 契約 プラ ン に よっ て 異な り ま す 。 


名 電 時 の 電気 の 使い 方 も 選べ 


放電 時 も 普段 と 変わ ら な い 生 活 を し た い 方 は 放電 時 に 節電 し な が ら 特 定 の 機器 を 使う な ら 


家中 まる ご と 停電 対応 停電 時 200V 機 器 対 応 特定 負荷 配線 停電 時 100V 機 器 対応 


・ 停電 し て も 分 電 盤 に 電気 を 供給 する 停電 時 に は 、 あ ら か じ め 決 め た 専 

家中 まる ご と の で 、 家 中 どこ で も 電気 が 使え ます *“。 ココ だ けし っ か り 用 配線 の み ( 准 蔵 庫 の 近く な ど ) 電 
停電 対応 2 に エッ コン ゃ も Il ロ クッ キン グ ヒ ー 停電 対応 気 が 使え 、 電 気 の 使い 過ぎ を 防げ 
ター な どの 200V 機 器 も 使え ます “。 ます 。 


※4 実際 は 電気 配線 に より ます の で 、 停 電 時 に 使用 可能 な 場所 に つい て は 販売 店 と ご 相談 くだ さい 。 接 続 し て いる 機器 、 太 陽光 発電 シス テム お よび 蓄電 池 シ ステ ム の 使用 状況 や 環境 条件 等 に より 機 
器 を 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 分 電 盤 に 繋が る 機器 を た くさ ん 使う と 、 た め た 電気 を 早く 使い 切る た め 、 停 電 時 は 使用 する 機器 に 注意 し て ご 使用 くだ さい 。 ※5 機器 や 使用 状況 に よっ て 使用 で き な 
い 場 合 が あり ます 。 


太陽 光 発電 シス テム で 発電 し な が ら 、 余 っ た 電力 を 蓄電 し ます 。 夜 は 蓄電 池 か ら 電 


昼間 は つく っ た 電気 を 、 夜 間 は 甘え た 電気 を 使い ます | 供給 を 行い 、 テ レビ や 照明 な ど 接 続 し た 機器 を 一 定時 間 使用 する こと が で きま す 。 
画 停電 時 の 機器 使用 時 間 例 (2 日 間 使用 を 想定 し た 1 日 あたり の 使用 パタ ー ン ) ( 満 充 電 蓄 電池 と 太陽 光 発 電 の 併用 時 ) * ネイ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 
使用 機器 冷蔵 庫 々 | テレ ビ 衣 人 電気 ケト ル エア コン ts 尋 洗 縮 電子 レン ジ 炊飯 器 IHS 9 
Et + r++ r+ + | + E+ 
-H = i LB + 
13.0kWh 5 時 間 ノ 日 | 24 時 間 | 3 回 が / 日 | 1 回 *8/ 日 |1 口 15 分 / 日 
9.5kWh 時 3 回 A/ 日 | 4 時 間 ノ 日 | 24 時 間 | 3 回 47/ 日 
6.5kWh 24 時 間 ノ 日 | 3 時 間 / 日 | 5 時 間 ノ 日 | 4 台 */ 日 2 時 間 ノ 日 
4.2kWh ※ 上 記 例 の 機器 は すべ て 同時 に 使え る も の で は あり ませ ん 。 
*1 大 陽光 発電 ( 約 4.2kW) と セッ ト で 使用 し た 場合 の シミ ュ レ ーション より 算出 。 日 本 国内 に お ける 雨天 時 な どの 日 射 量 の 少な い 日 を 想定 し 、2kWh/ 日 の 発電 量 の 条件 で 当社 試算 。 *2 定格 内 容積 400 し クラ ス 、 イ ン 


バー ター 制御 冷蔵 庫 。 *3 1 台 あ た り 約 2 時 間 半 充電 。 *4 1 回 あたり 約 800ml を 約 4 分 で 沸騰 。 *5 200V 機 器 使用 の た め 蓄 電池 連携 型 パリー コン ディ ショ ナ と 組み 合わ せ た 場 合 を 想定 し て いま す 。 *6 14 畳 
タイ プ の エア コン 。 冷 房 時 、 設 定 温度 26 で 、 外 気温 は 35C で の 使用 を 想定 。 *7 1 回 あたり 600W、2 分 20 秒 加熱 。 *8 1 回 あたり 約 1 時 間 で 炊飯 。 *9 1 口中 火 で 使用 。 

@ 上 記 は 使用 機器 の 一 例 で す 。 実 際 に 停電 し た 場合 は シス テム の 使用 状況 や 機器 の 優先 度 に より 使用 する 機器 を 選択 くだ さい 。 坦 各 製品 の カタ ログ 値 な ど を 基 に 計算 し た も の で あり 、 動 作 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
特に 周囲 温度 に よっ て 消費 電力 が 変わ る 機器 (冷蔵 庫 や エア コン な ど ) で は 、 使 用 時 間 が 短く な る こと が あり ます 。 ま た 、 同 時 に 使用 で きる 機器 は 、 各 機器 の 仕様 や 使用 状況 な か ど に よっ て 異な り 、 各 機器 の 消費 電力 の 合計 が 
定格 出力 (自立 ) 以下 で も 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 倫 停 電 時 に 使用 で きる 機器 は あら か じ め 専用 配線 に 接続 し て お く 必要 が あり ます 。 専 用 配線 は 、 平 常時 ・ 停 電 時 と も に 定格 出力 (自立 ) ま で 使え ます 。 
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Al を 活用 し た クラ ウド HEMS サ ービス 
「COCORO ENERGY」 で 鞭 電 池 を 賢く 制御 


W COCORO ENERGY 


し “3 
〆 | きる 和 2 年 度 新 エ ネ 大 賞 受 賞 ツ 
¥ ーー ジ 
ト 7 = | 計 独自 A て 実現 | 人 に 寄り 添う エネ マネ サー ビス ジ 
に _- i 「COCORO ENERGY」 EA a) 


Es a 


⑧「 新 エネ 大 賞 」 は 、 新 エネ ルギー の 導入 促進 を 目的 に 、 新 エネ ルギー な ど に 係る 機器 ・ サ ービス の 開発 や 分 散 型 エネ ルギー の 活用 事例 に つい て 、 優 れ た も の を 表彰 する 制度 で す 。 
(主催 : 一般 財団 法人 新 エ ネル ギー 財団 、 後 援 : 経 済 産業 省 ) 


ト | 蓄電 池 の エ ネル ギー マネ ジメント は 独自 Al に お まかせ 


店 


気象 予報 用 時 4 記 


気象 予報 な どの 外部 情報 や 、Al が 学習 する 生活 パタ ー ン を 活用 し 、 
お 客 様 に 寄り 添っ て 我が家 だ け の エネ ルギー マネ ジメント を 実現 。 
Al に よる 制御 で 、 卒 FIT に うれ し い 自 家 消費 率 ア ッ プ や 、 雷 に 対応 し た 停電 対策 機能 を 実現 し て いる 点 が 高く 評価 され まし た 。 


サー ビス は クラ ウド 連携 で バー ジョ ン ア ッ プ 


「COCORO ENERGY」 は クラ ウド サー バー と 連携 し 、 定 期 的 に 機能 が バー ジョ ン ア ッ プ され ます 。 
時 代 に 合わ せ て 必要 な 機能 を 利用 で きる の で 、 お 客 様 の シス テム を 長期 に わた っ て より 便利 に 活用 する こと が で きま す 。 


@COCORO ENERGY の ご 利用 に は 、 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ (JH-RV1 1/JH-RVB1 ) が 必要 で す 。 食 常 時 接続 の ブロ ー ド バン ド 回 線 が 必要 で す 。 @ シ ャ ー プ の 会 員 サ イト 「COCORO 
MEMBERS」 へ の 会 員 登録 (無料 ) が 必要 で す (https://cocoromembers.jp.Sharp/) 。 

く AI 予測 制御 に つい て > 倫 お 客 様 の 過去 の 生活 パタ ー ン を 学習 し て 制御 を お こ な う た め 、 旅 行 に 行く な ど 普段 と 大 きく 異な る 行動 を され た 場合 に は 、 適 切な 制御 が で き な い 可能 性 が あり ます 。 
人 活用 で きる 余剰 電力 や 、 活 用 の 結果 に よる 経済 効果 に 関し て は 、 お 客 様 の 電力 の 使用 状況 に より 異な り ま す 。 欠 外 部 発電 は 発電 量 予測 に 含ま れ ま せん 。 な お 、 外 部 発電 と は 、 エ ネフ ァ ー ム 
な どの 他社 製 発電 機器 や 、 マ ル チ エ ネル ギー モニ タ に 対応 し て いな い 当社 製 太 陽光 発電 シス テム の 発電 を 指し ます 。 QAl 制 御 が 可能 な 蓄電 池 シ ステ ム お よび エコ キュ ー ト の 対象 機種 に つい て は 、 
当社 ホー ムペ ー ジ (https://jp.Sharp/e_solution/mieruka/products/matching.html) に て 確認 くだ さい 。 @「 エ コキ ュー ト ] の 名 称 は 、 電 力 会 社 ・ 給 湯 器 メー カー が 自然 冷媒 C02 ヒートポンプ 給 
湯 器 の 愛称 と し て 使用 し て いる も の で す 。 @ エ ネフ ァ ー ム は 、 東 京 ガ ス ( 株 )、 大 阪 ガス (株 )、JXTG エ ネル ギー( 株 ) の 登録 商標 で す 。 


毎日 の 余剰 活用 も 


太陽 光 で つく っ た 電気 を AI で さら に 有効 活用 


Al 制御 
の 紹介 動画 


Al が 翌日 の 余剰 電力 量 を 予測 し 、 深 夜 の 蓄電 池 の 充 電 量 を ご 家庭 に 合わ せ て 適切 に コン トロ ー ル 。 


さら に 、 シ ャ ー プ な ら エ コキ ュー ト も 同時 制御 で 余剰 電力 を し っ か り 活 用 。 


太陽 光 で 作っ た 電 
ムダ な (活用! 


Pm 


蓄電 池 エコ キュ ー ト 夜間 朝 昼間 夜間 蓄電 池 エコ キュ ー ト 


気 を 
る AI が 翌日 の 余剰 電力 量 を 予測 し 、 る 太陽 光 発 電 が 発電 し た 電気 を ご 家庭 で 有効 活用 
夜間 の 充電 量 を 減ら す 


も し も の 停電 対策 も 
天気 予報 を 使っ て 停電 に 備え る か ら 、 さ ら に 安心 


* 気 象 情報 に より 蓄電 池 を 制御 する クラ ウド サー ビス に お いて 。 シ ャ ー プ 調べ 。 (2020 年 7 月 1 日 開始 ) 当社 の HEMS (JH-RV11 JH-RVB1 ) が 必要 で す 。 


業界 初 * 雷 注意 報 と 連動 し て 、Al が 停電 の 間 に 必 要 な 電力 だ け 自 動 充電 * @ 気象 警 連携 は 
Al が 生活 パタ ー ン か ら 事 前 に 設定 し た 目安 キー プ 時 間に合わ せ て 停電 の 間 に 必要 な 電力 量 を 自動 で 満 充電 
判断 し 、 自 動 で 充電 。 

雷 注意 報 発令 る AI が 1~3 時 間 先 の 消費 電力 量 を 予測 し 、 不 足 分 を 自動 充電 7/ / 
/ 自動 充電 
予測 消費 | 計 | 
= 電力 量 3 経済 性 と 
と の が 安心 を 両立 ぞ ず 


停電 が 心配 … 


稼働 状態 を チェ ッ ク し 、 ア プリ に 人 通知 する 安心 の 見 守り 機能 


お 客 様 の エネ ルギー シス テム の 稼働 状況 や 、 異 常 発生 を 速やか に スマ ー ト フォ ン に 通知 *^。 


通知 に 記載 され た リン ク か ら 、24 時 間 365 日 いつ で も 修理 申し 込み が 可能 。 


見 守り 内 容 は 、 選 べ る 2 タイ プ 


修理 対応 が 必要 な 切 性 の 高い エラ ー 発 時 に 通知 |. 
モニ タリ ング ass 2 
基本 機能 長期 間 通 信 が で き な い 場 合 に 通知 保証 期間 外 は 
※4/ ェ = 、 
1 ヶ月 間 の シス テム 発電 量 を 通知 220 円 / 月 “(税込 
エネ ルギー シス テム に エラ ー 通 知 が 出 て いま 
ーー タリ ング 発電 量 が 低い 状態 が 続け ば 通知 す 。 確認 を し て くだ さい 。 
回 50 - 220 円 / 月 "(BSA) | | ED 
電 診 断 当日 の 発電 結果 を 通知 *“5 11/513:01 


※1 雷 に よる 停電 に 備え た 自動 充電 機能 で あり 、 雷 に よる シス テム の 故障 を 防止 する も の で は あり ませ ん 。 落 雷 に より 蓄電 池 シ ステ ム が 故障 し た 場合 は 、 修 理 依頼 を お 願い し ます 。 

※2 通知 機能 を 利用 する た め に は 、COCORO HOME アプ リ を スマ ー ト フォ ン に イン スト ー ル し 、COCORO ENERGY と 連携 する 必要 が あり ます 。 

詳細 は https://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/support2/cloudhems/manual2/B-cocorohome.html を ご 確認 くだ さい 。 通 信 が 途絶 し て いる 場合 は 、 機 器 の 故障 な どの 通知 が で きま せん 。 サ ー バ ー 
の メン テ ナ ン ス 時 な ど 通 知 が で き な い 場 合 が あり ます 。 ※3 複数 の 長期 保証 が ある 場合 に は 、 電 力 モニ タ が 含ま れる 保証 期間 が 無償 期間 と な り ま す 。 ※4 COCORO ENERGY 登 録 完 了 か ら 180 日 
間 は お 試し 期間 で 無償 。 ※5 当日 の 夜間 に 通知 し ます 。 通 信 が 途絶 し て いる 場合 に は 、 通 知 さ れ な い 場 合 が あり ます 。 
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長期 保証 制度 


蓄電 池 連 携 型 プ ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ と 蓄電 池 を 同時 に 設置 し た 場合 


シス テム 構成 機器 と 充電 可能 容量 を 15 年 間 有 償 
また は 10 年 間 無 償 で 保証 し ます “'。 


@15 年 保証 (有償 ) は JH-WB1621 プ WB1821 プ WB1921 プ WB2021 が 対象 で す 。 
念 蓄電 池 シ ステ ム 15 年 保証 、10 年 保証 は 、 お 申し 込み が 必要 で す 。 詳 し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 お 引き 渡し 日 か ら 1 ヶ 月 以内 の お 申し 込み が 必要 で す 。 途 中 加入 は で きま せん 。 


シス テム 構成 機器 を 保証 


正常 に 使用 し た に も か か わら ず 、 保 証 期間 内 に 故障 し た 場合 に 修理 対応 し ます 。 全 て シャ ー プ 製 だ か ら で きる 機器 保証 で す 。 


時 対象 機器 
e 蓄電 池本 体 2 e 電力 モニ タ e RPR セ ン サ ー 
e 蓄電 池 連 携 型 / ハ イブ リッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ e ケー ブル e 蓄電 池 用 コン バー タ 
e クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ *※3 e 電力 セン サー 


⑧ 対 応 事象 : シス テム 構成 機器 が 故障 し た 場合 。 リ チ ウ ムイ オン 蓄電 池 の 充 電 可 能 容 量 が 保証 値 を 下回っ た 場合 。 当 社 基準 に 沿っ た 設置 工事 が 原因 で シス テム が 故障 し た 場合 。 以 上 の 
場合 に 保証 書記 載 の 保証 条件 に 従い 対応 し ます 。 お 客 様 の 故意 また は 過 矢 に よる 故障 は 対象 外 と な り ます 。 倫 接 続 で きる 太陽 電池 モジ ュー ル は シャ ー プ 製 で す 。 欠 シ ャ ー プ 製 の 機器 
が 対象 と な り ます 。 
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区 電 可能 容 量 を 保証 


設置 し た 蓄電 池 容 量 に 応じ た 充電 可能 容量 を 
長期 に わた り 保 証し ます 。 


60s% 


* 定格 容量 を 基準 と し た 
保証 値 で す 。 
* お 引渡 し 日 か ら の 期間 で す 。 


10 年 (無償) 較 語 計 き Cg 


男 15 年 保証 料金 表 


形 名 SZWBS01 SZWBS02 SZWBS04 SZWBS06 SZWBS09 aN 
若 電 池 容量 4.2kWh 8.4kWh 6.5kWh 13.0kWh 9.5kWh 
(JH-WB1621) (JH-WB1821) (JH-WB1921) (JH-WB1921X2) (JH-WB2021) 
料 金 33.000 円 (税込 ) 55,000 円 (税込 ) 50.600 円 (税込 ) 95,700 円 (税込 ) 60.500 円 (税込 ) 


著 電 池 連携 型 パワ ー コ ン ディ ショ ナ を 既に 設置 済 の 場合 (区 電池 を 後付け も し く は 増設 し た 場合 *) 
後付け ノ 増 設 し た 機器 と 充電 可能 容量 を 10 年 間 無 償 で 保証 し ます 。 


後付け / 増 設 し た 蓄電 池 10 年 保証 は 、 お 申し 込み が 必要 で す 。 詳 し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
お 引き 渡し 日 か ら 1 ヶ 月 以内 に お 申し 込み が 必要 で す 。 


画 著 電池 連携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を 使用 し た シス テム で ある こと 。 画 増設 後付け 可能 な 蓄電 池 は 、 当 社 指定 モデ ル に 限り ます “5。 

画 対象 機器 は 後付け / 増 設 し た 敬 電 池本 体 “?、 著 電池 用 コン バー タ 、 画 著 電 池 を 増設 する 場合 は 、 同 一 モデ ル の 組み 合わ せ の み 可 能 で す *5。 
敬 電 池 モ ジュ ー ル 、RPR セ ン サ ー、 ケ ー ブ ル 画 既設 の 太陽 光 発 電 シ ステ ム も し く は 敬 電 池 シ ステ ム が 長期 保証 に 
(蓄電 池 連 携 型 パワ リー コンディ シ ョ ナ は 含ま れ ま せん 。) 加入 し て いる こと が 条件 と な り ます 。 


信 普 電池 の 増設 / 後 付け 可能 な 期間 は 、 蓄 電池 連携 型 パリ ワー コン ディ ショ ナ 設 置 後 お お よそ 5 年 以内 と な り ま す 。 あ くま で 日 安 期 間 で あり 、 対 象 と な る 蓄電 池 シ ステ ム 構 成 機器 が 生産 完了 と な っ た 場合 等 、 
対応 で き な い 場合 が あり ます 。 
人 @ 接 続 で きる 太陽 電池 モジ ュー ル は シャ ー プ 製 の み で す 。 


@ ソ ー ラ ー と 蓄電 池 を 同時 に 設置 し 、 ソ ー ラ ー と 蓄電 池 で 保証 期間 が 異な る 場合 、 蓄 電池 連 携 型 アノ ハ イブ リッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 、 マ ル チ エ ネル ギー モニ タ 、 電 力 セ ン サ ー は 長い 方 の 保証 期間 が 適用 され ます 。 

※1 保証 期間 内 に お ける シス テム 構成 機器 の 充電 可能 容量 の 確認 に 伴う 費用 は お 客 様 負 担 と な り ま す 。 た だ し 、 充 電 可 能 容量 の 確認 の 結果 、 お 客 様 が シス テム 構成 機器 を 当社 が 発行 する 取扱 説明 書 、 シ ステ ム 
構成 機器 本 体 貼 り 付 け ラ ベル な どの 注意 書き に 従っ て 正常 に 使用 し た に も か か わら ず 、 充 電 可 能 容 量 が 保証 値 を 下回っ て いた 場合 、 当 該 費用 は 当社 が 負担 いた し ます 。 ※2 屋内 設置 用 金具 JH-WBD02/ 
WBD03 プ WBD04 は 対象 外 で す 。 ※3 クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ の 機器 連携 コン トロ ー ラ (JH-RVB1) お よび オプ ショ ン 品 (直結 CT セン サー ト [分 岐 用 ] :JH-ASH1 1 ) は 長期 保証 の 対象 外 と な り ます 。 
※4「 蓄 電池 連携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ を 使用 し た 太陽 光 発 電 シ ステ ム ] に 、 後 か ら 「 蓄 電池 と 蓄電 池 用 コン バー タ ] を 設置 する 場合 を 【 後 付け 】 と 定義 し ます 。「 蓄 電池 が 接続 され て いる 蓄電 池 連携 型 パワ リー コン 
ディ ショ ナ と 蓄電 池 用 コン バー タ 」 に 、 後 か ら 「 蓄 電池 と 蓄電 池 用 コン バー タ ] を 設置 する 場合 を [増設 】 と 定義 し ます 。 ※5 後付け は は JH-WB1921 プ WB2021、 増 設 は JH-WB1921 が 対象 で す (2021 年 1 月 時 点 )。 
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| クラ ウド 蓄電 池 シ ステ ム | 


本 体 
商品 外観 
形 名 JH-WB2021 Fam JH-WB1921 JH-WB1621 JH-WB1821 
公称 容量 (定格 容量 *1)*2 9.5kWh(9.3kWh) 6.5kWh(6.3kWh) 4 .2kWh(4.0kWh) 8.4kWh(8.0kWh) 
取り リン 酸 鉄 リチウム イオ ン リチウム イオ ン リン 酸 鉄 リ チ ウ ムイ オン 
対応 鞭 電 池 モジ ュー ル JH-AB07 x 3 JH-AB06 x 2 JH-AB04 x 2 JH-ABO4 x 4 
設置 場所 屋外 ・ 屋 内 ま 3※4 兼 用 
動作 温度 ※5 —10C ~ 40C 0C~+40C 
外形 寸法 ※6( 幅 ※ 奥 行 X 高 さ ) 560 X 470 x 685mm 560 X 320 X 575mm 500 X 360 x 605mm 700 x 360 x 605mm 
質 量 ※7 約 120kg 約 74kg 約 77kg 約 135kg 
JH-55KF4B ま 9 ※10 JH-55KF4B*9 
JH-42KT2B JH-42KT2B JH-42KT2B 
思 ※9 
接続 可能 な 0 JH-55KT3B JH-55KT3B JH-55KT3B 
パワ ー コ ン デ ィ ショ ナ ※8 と JH-55KF4※10 ※11 JH-42KT2 JH-55KF4※11 
JH-42KT2 JH-55KTS JH-42KT2 
JH-55KT3 JH-55KT3 
必要 な 蓄電 池 ケ ー ブ ル JH-YB102 ノ JH-YB202 JH-YB101 ン JH-YB201 


蓄電 池 ケ ー ブ ル (パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナノ 蓄電 池 用 コン バー タ と 革 電 池間 用 )* 


蓄電 池 用 RPR セ ン サー 
形 名 JH-AS50(100A 用 ) JH-AS51 (200A 用 ) 形 名 JH-YB101 JH-YB201 JH-YB102 JH-YB202 
適用 最大 電流 120A 240A ケー ブル 長 10m 20m 10m 20m 
測定 可能 電線 直径 16mm 以 下 24mm 以 下 希望 小売 価格 9.900 円 (税込 ) 17,600 円 (税込 ) 9.900 円 (税込 ) 17.600 円 (税込 ) 
ケー ブル 長 20m * JH-YB101、JH-YB201 は JH-WB1621 プ WB1821 専用 で す 。JH-YB102、JH-YB202 は JH-WB1921 WB2021 専 用 で す 。 


商品 外観 
形 名 JH-WD2001 FET JH-WD1901 
定格 入出 力 電圧 | DC 102.4V プ DC 153.6VDC 204.8V DC 102.4V ン DC 204.8V 
蓄電 池 側 定格 放電 電力 4.1kW 
定格 充電 電力 3.8kW 
パワ コン 側 定格 入出 力 電圧 DC 320V 
絶縁 方 式 トラ ンス レス 
動作 温度 ー20C ~ 40 で 
設置 場所 屋外 
外形 寸法 ※13( 幅 メ 奥行 X 高 さ ) 337 x 147 x 429mm 
質量 ※13 8.5kg 
運転 音 ※14 27dB 
希望 小売 価格 165.000 円 (税込 ) 


※1 JIS C 8715-1 の 規定 に 基づい た 値 で す 。 ※2 実際 に 使用 で きる 容量 は 使用 する 機器 や 蓄電 池 の 内 部 温度 に よっ て 変動 し ます 。 ま た 、 電 力 変換 損失 や 蓄電 池 保護 等 に より 少な く な り ま す 。 ※ 


塩害 地域 で は 屋内 に 設置 し て くだ さい 。 屋 内 に 


囲 


設置 する 場合 は 別途 屋内 設置 用 金具 (JH-WB2021 の 場合 は JH-WBD04、JH-WB1921 の 場合 は JH-WBD03、 そ れ 以 外 の 場合 は JH-WBD02) が 必要 で す 。 ※4 横 置き は で きま せん 。 ※5 設置 条件 、 周 
に より 、 蓄 電池 の 保護 機能 が 働き 、 充 放電 電力 を 一 時 的 に 抑制 する こと が あり ます 。 ※6 突起 部 を 含み ます 。 ※7 設置 時 の 
JH-55KF4B、JH-WD2001、JH-WB1921 の 組み 合わ せ を 除く ) 。 パ ワー コン ディ ショ ナ の 仕様 は P.9 を ご 覧 くだ さい 。※9 別途 、 蓄 電池 本 体 1 台 に つき 1 台 の 蓄電 池 用 コン バー タ (JH-WD2001 ) が 必要 で す 。 
つき 、2 台 まで 蓄電 池本 体 と 蓄電 池 用 コン バー タ を 接続 で きま す 。 ※11 別途 、 蓄 電池 本 体 1 台 に つき 1 台 の 蓄電 池 用 コン バー タ (JH-WD1901) が 必要 で す 。※12 蓄 
金具 を 含み ます 。 ※14 運転 時 に JIS C 8980 に 基づき 無 響 音 室 で 測定 し た 値 で あり 、 土 3dB の 公差 が 生じ ます 。 

念 仕様 範囲 外 で の 使用 が 原因 で 故障 が 生じ た 場合 は 、 保 証 の 対象 外 と な り ま す 。 


池 と パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 間 の 電圧 調整 、 制 御 を お こ な う 機器 で す 。 


温度 、 蓄 電池 残 量 な どの 諸 条件 


。 ※8 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 1 台 に つき 、1 台 の 蓄電 池本 体 を 接続 で きま す (JH-55KF4、JH-WD1901、JH-WB1921 と 


※10 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 1 台 に 
※13 取付 


08 


09 


| 系 統 連 系 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ I 


蓄電 池 連 携 型 パワ ー 


形 名 laBo1 4 プリ 5 も 3 目 (| コリ JH-55KF4※2 JH-42KT2B [NEW JH-42KT2 
商品 外観 
画 ハイ ブリ ッ ド シス テム (太陽 光 と 連携 ) 、 - 
0 画 合 電 時 自立 出力 100V/200V 最大 5.5kVA3 画 ハイ ブリ ッ ド シス テム (太陽 光 と 連携 ) 画 ハイ ブリ ッ ド シ ステ ム ( 大 陽光 と 連携 ) 
画 家中 まる ご と 停電 対応 *4 画 停電 時 自立 出力 100V 最大 2.0KVA 画 停電 時 自立 出力 100V 最大 2.0kVA 
画 蓄電 池 の 後付け 対応 
連 系 5.5kW 7 4.2kW ま 7 5.5kW デ 7 
JH-WB2021 3.0kW | JH-WB1921X2 JH-WB2021 3.0kW JH-WB2021 3.0kW 
蓄電 池 の み JH-WB1921x2 40kW JH-WB1821 OK JH-WB1821 4.0kW RRA ORV JH-WB1821 4.0kW JsWBI923 0KW 
上 の っ Ok | 上記 以 外 の 著 電 池 | 2.0KW | 上 記 以 外 の 苗 電 池 | 2.0KW | 上 記 以 外 の 音 電 池 | 2.0KW | 上 記 以 外 の 凌 電 池 | 2.0KW | 上 記 以 外 の 昔 電 池 | 20KW 
889 自立 5.5kVA ま 8 
JH-WB2021 3.0kVAF8| JH-WB1921X2 RA 
vs JH-WB1921X2 ※8 JH-WB1821 2.0kVA ま 9 
電池 の み JH_WB1821 4.0kVA - - 
上 記 以外 の 著 電 池 | 2.0kvA| デリ 外 の 鞭 電 池 」2.0kVA 
定格 力 率 *9 095 
入力 回 路 数 (太陽 光 ) 4 回 路 2 回 路 * 3 回 路 *1 
電力 変換 効率 (大 陽光) *12 96.5%( カ 率 1.0/0.95 時 ) 半 結 2 IA 
対応 電力 モニ タ ( 別 売 ) H-RWL8/JH-RWL7Z13 ま た は JH-RV1 1( 別 売 の タブ レッ ト 等 ) 
設置 場所 *14 屋外 
接続 箱 *15 機 能 有り 
単独 運転 検出 愛 動 的 方 式 ・ 新 型 能動 的 方 式 
出力 制御 対応 18 Oo 
定格 入力 電圧 DC 280v 
入力 運転 電圧 範囲 *17 DC 30V~450V DC 80V~420V 
最大 入力 電圧 DC 450V 
最大 入力 電力 *18 2.1kW 2.3kW 
定格 出力 電圧 NG 連 系 運転 時 :AC 202V、 自 立 運 転 時 :AC 101V 
定格 出力 周波 数 50/60Hz 
夜間 消費 電力 ※19 +3W*20 | +10W | +9W 
出力 電流 ひずみ 率 総合 電流 ひずみ 率 5% 以 下 、 各 次 調 波 3% 以 下 
相 数 単 相 二 線 ( 単 相 三 線 に 接続) 
絶縁 方 式 トラ ンス レス 
動作 温度 ー20 で ー+40C 
運転 音 *21 35dB 41(35) dB 
外形 寸法 ( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) ※22 666 Xx 201 x 429mm 
質 量 ※22 27kg 24kg 
パワ ー コ ン デ イシ ョ ナ 専 用 プレー カー 容 量 40A 30A 40A 
希望 小売 価格 474,100 円 (税込 ) 397,100 円 (税込 ) 474,100 円 (税込 ) 


人 仕様 範囲 外 で の 使用 が 原因 で 故障 が 生じ た 場合 は 、 保 証 の 対象 外 と な り ま す 。※ 1 JH-55KF4B と 蓄電 池 を 接続 する 場合 は 別途 蓄電 池 用 コン バー タ (JH-WD2001) が 必要 で す 。 また 、 自 動 切替 盤 ( 日 東工 業 製 当 社 指定 機種 ) が 必要 で す 。※2 JH- 


55KF4 と 蓄電 池 を 接続 する 場合 は 別途 蓄電 池 用 コン バー タ (JH-WD1901) が 必要 で す 。 ま た 、 自動 切替 盤 ( 日 東工 業 製 当社 指定 機種 ) が 必要 で す 。※3 太陽 光 発電 と 組み 合わ せ た 場 合 。 


池 の 放電 の み の 場 合 は 最大 3.0kVA(9.5kWh 鞭 電 


池 の 場 合 。6.5kWh は 最大 2.0kVA、8.4kWh 13.0kWh は 最大 4.0kVA) に な り ま す 。 天 候 な ど に より 発電 量 が 下がる と 、 使 える 電気 が 不安 定 に な り ま す 。 
で 、 家 中 どこ で も 電気 が 使え る 機能 。 実際 は 電気 配線 に より ます の で 、 停 電 時 に 使用 可能 な 場所 に つい て は 販売 店 と ご 


※4 停電 の 際 の 自立 運転 時 、 住 宅 用 分 電 盤 に 太陽 光 発 電 や 蓄電 池 の 電気 を 供給 する こと 
だ さい 。 接続 し て いる 機器 、 太 陽光 発電 システム お よび 蓄電 池 シ ステ ム の 使用 状況 や 環境 条件 等 に より 機器 を 使用 で き な い 


場合 が あり ます 。 分 電 盤 に 繋が る 機器 を た くさ ん 使う と 、 た め た 電気 を 早く 使い 切る た め 、 停電 時 は 使用 する 機器 に 注意 し て ご 使用 くだ さい 。 ※5 後付け 可能 な 蓄電 池 は JH-WB2021、 JH-WB1921 で す 。 (2 人 台 目 の 増設 が 可能 な 蓄電 池 は JH- 


WB1921 の み 。) 蓄 電池 の 増設 可能 な 期間 は 、 蓄 電池 連携 型 パワ リー コンディ ショ ナ 設 置 後 約 5 年 以内 が 目安 で す 。 販売 終了 し て いる 場合 は 対応 で き な い こと が あり ます 。 ※6 気象 条件 ・ 立 地 条 件 ・ 設 置 条件 ・ 周 
り 、 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ お よび 蓄電 池 の 保護 機能 が 働き 、 出力 を 一 時 的 に 抑制 する こと が あり ます 。 出力 お よび 充 放電 電力 を 抑制 し た 場合 、 電力 モニ タ に 「 電 圧 」 


囲 温度 ・ 蓄 電池 残 量 な ど 


諸 条 件 に よ 


温度 ]「 温 度 範囲 外 ] の アイ コン また は メッ セー ジ が 表示 され る こと が あり ます 。 : 


カ 率 


1.0/0.95 時 。※8 片 相 だ け で は 、 定 格 出力 一 杯 まで 出力 で きま せん 。 ※9 周囲 温度 が 33C 以 上 の 場合 、 保 護 機能 に より パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 出力 を 抑制 する こと が あり ます 。 そ の 場合 、 機 器 の ご 使用 状況 に よっ て は 、 自 立 運転 で 使用 で きる 電力 よ 


り も 機器 の 消費 電力 が 大 きい こと を 示す メッ セー ジ が 表示 され る こと が あり ます 。 ※10 JET 


取得 時 の 力 率 で す 。 ※11 全て の 入力 回 路 を 使用 し な けれ ば 、 定 格 出力 一 杯 まで 出力 で きま せん 。 ※12 JIS C 8961 で 規定 に 基づい た 値 で す 。 ま た 、 接 


続 箱 機能 を 含み ます 。 ※13 蓄電 池本 体 JH-WB2021 と の 組み 合わ せ を 除く 。 ※14 屋内 に 設置 する 場合 、 別 途 開 閉 器 JH-AK01 が 必要 で す 。※15 太陽 電池 の 複数 系 統 を 1 つの 系 統 に まとめ 、 パ ワー コ ン デ ィ シ ョ ナ に 入力 させ る 機器 。※16 出力 


制御 を 機能 させ る た め に は 、 出力 制御 対応 パフ ワー コン ディ ショ ナ と 、 対応 する 電力 モニ タ ま た は クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ (JH-RV11) を 組み 合わ せ て 設 
いずれ か の 入力 端子 に 40V 以 上 の 入力 電圧 が 必要 で す ( ハ イブ リッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ は 100V 以 上 ) 。 


し 、 出力 制御 の 設定 を する 必要 が あり ます 。 ※17 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ が 起動 する 際 は 、 
※18 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ が 電力 変換 可能 な 1 入力 回 路 当 た り の 最大 電力 で す 。 値 は 小数 点 第 2 位 以下 を 切り 捨て て いま す 。 ※19 夜間 消 


費 電力 は 使用 する 電力 モニ タ ま た は 、 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ の 定格 消費 電力 を 加算 くだ さい 。※20 蓄電 池 を 接続 し な い 場合 。 蓄 電池 を 接続 し た 場合 は 20W。※21 運転 時 に JIS C 8980 に 基づき 無 響 音 室 で 測定 し た 値 で あり 、 土 3dB 


の 公差 が 生じ ます 。 カ ッ コ 内 は 空冷 ファ ン の 低速 運転 時 の 値 で す 。 ま た 、 屋 外用 機種 は 屋外 ・ 屋 内 兼 用 機種 より 運転 音 が 大 きい た め 、 や む を え ず 屋内 に 設置 する 場合 は 、 設 置場 所 に つい て 販売 店 と よく ご 相 


だ さい 。 ※22 取り 付け 金具 を 含み ます 。 


掲載 の ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ / 蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ は 、 以 下 の 太陽 電池 モジ ュー ル と 組み 合わ せ て ご 使用 で きま せん の で 、 ご 注意 くだ さい 。 詳細 は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
NQ-209LW (2010 年 12 月 ) ZNQ-134LW (2010 年 12 月 ) プ NQ-260LW (2011 年 3 月 ) プ NQ-190AA (2011 年 6 月 ) プ NQ-135AA (2011 年 6 月 ) 
140AC(2013 年 9 月 ) NQ-56S4W*(2011 年 3 月 ) NQ-31S4W*(2011 年 3 月 ) プ NQ-123LA*(2011 年 9 月 ) 


NQ-195AA (2012 年 2 月 ) プ NQ-138AA (2012 年 4 月 ) プ NQ-198AC (2013 年 6 月 ) ZNQ- 
NQ-W2A1A*(2012 年 10 月 )NQ-57S4B*(2013 年 2 月 ) プ NQ-32S4B※(2013 年 2 月 ) ※ 特 定 ル ー ト 専用 モデ ル 。 


圏 クラ ウド 蓄電 池 X パ ワー コン ディ ショ ナ 組 み 合わ せ 早 見 表 停電 時 単 相 100V/200V 機 器 対応 


和 き 単 相 100V 機 器 対応 


家中 まる ご と 停電 対応 


JH-55KF4B 
JH-55KF4 


屋外 ・ 屋 内 用 


9.5kWh 6.5kWh 13.0kWh 4.2kWh 8.4kWh 


蓄電 池本 体 
(⑨) 8 8 ー 8 
| 8 


@ 


特定 負荷 配線 屋外 ・ 屋 内 用 

JH-55KF4B (@ 8 (⑨ 計 

JH-42KT2B ー 

JH-55KT3B ー 

JH-55KF4 = (© @⑤ = (©) 
JH-42KT2 ー ー 

JH-55KT3 ー ー 


シス テム 代表 品番 一 覧 表 


ハイ ブリ ボド 


希望 小売 ※23 
シス テム 代表 品番 希望 小売 価格 


JH-WBPB9360 JH-55KF4B JH-WD2001 JH-RV11 3.718.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD9360 JH-RWL8 3.740.000 円 (税込 ) 

= JH-WBPB8060 JH-RV11 3.553.000 円 (税込 ) 
9.5kWh 屋外 ・ 屋 内 JHLWBPD8060 JH-AB07 x 3 JH-WB2021 JH-55KT3B JHLRWL8 3.575.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB7060 ] 由 42KT2B JH-RV11 3.476.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD7060 JH-RWL8 3.498.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB9350 JH-RV11 2.860.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC9350 JH-55KF4B JH-WD2001 JH-RWL7Z 2.882.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD9350 JH-RWL8 2.882.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB8050 JH-RV11 2.695.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC8050 JH-55KT3B = JH-RWL7Z 2,717,000 円 (税込 ) 
JH-WBPD8050 JH-RWL8 2.717.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB7050 JH-RV11 2.618.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC7050 JH-42KT2B に JH-RWL7Z 2.640.000 円 (税込 ) 

= JH-WBPD7050 JH-RWL8 2.640.000 円 (税込 ) 
6.5kWh 屋外 ・ 屋 内 JHLWBPB6150 JH-AB06 x 2 JH-WB1921 JHRV11 2.860.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC6150 JH-55KF4 JH-WD1901 JH-RWL7Z 2.882.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD6150 JH-RWL8 2.882.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB5050 JH-RV11 2.695,000 円 (税込 ) 
JH-WBPC5050 JH-55KT3 = JH-RWL7Z 2,717,000 円 (税込 ) 
JH-WBPD5050 JH-RWL8 2.717.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB4050 JH-RV11 2.618.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC4050 JH-42KT2 = JH-RWL7Z 2.640.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD4050 JH-RWL8 2.640.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB9455 JH-RV11 5.111.480 円 (税込 ) 
JH-WBPC9455 JH-55KF4B JH-WD2001 x 2 JH-RWL7Z 5.133.480 円 (税込 ) 

= JH-WBPD9455 JH-RWL8 5.133.480 円 (税込 ) 
13.0kWh 屋外 ・ 屋 内 JHLWBPB6255 JH-ABO6 x 4 JH-WB1921 Xx 2 JHLRV11 5.111.480 円 (税込 ) 
JH-WBPC6255 JH-55KF4 JH-WD1901 Xx 2 JH-RWL7Z 5.133.480 円 (税込 ) 
JH-WBPD6255 JH-RWL8 5.133.480 円 (税込 ) 
JH-WBPB8010 JH-RV11 2.035.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC8010 JH-55KT3B JH-RWL7Z 2.057.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD8010 JH-RWL8 2.057,000 円 (税込 ) 
JH-WBPB7010 JH-RV11 1.958.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC7010 JH-42KT2B = JH-RWL7Z 1.980.000 円 (税込 ) 

= JH-WBPD7010 JH-RWL8 1.980.000 円 (税込 ) 
4.2kWh 屋外 ・ 屋 内 JHLWBPB5010 JH-AB04 x 2 JH-WB1621 JHLRV11 2.035.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC5010 JH-55KT3 = JH-RWL7Z 2,057,000 円 (税込 ) 
JH-WBPD5010 JH-RWL8 2.057.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB4010 JH-RV11 1.958.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC4010 JH-42KT2 JH-RWL7Z 1.980.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD4010 JH-RWL8 1.980.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB9340 JH-RV11 3.421.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC9340 JH-55KF4B JH-WD2001 JH-RWL7Z 3.443.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD9340 JH-RWL8 3.443.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB8040 JH-RV11 3.256.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC8040 JH-55KT3B = JH-RWL7Z 3.278.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD8040 JH-RWL8 3.278.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB7040 JH-RV11 3.179.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC7040 JH-42KT2B cr JH-RWL7Z 3,201,000 円 (税込 ) 

と JH-WBPD7040 JH-RWL8 3.201.000 円 (税込 ) 
8.4kWh 屋外 ・ 屋 内 JHLWBPB6140 JH-AB04 X 4 JH-WB1821 JHHRV11 3.421.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC6140 JH-55KF4 JH-WD1901 JH-RWL7Z 3.443.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD6140 JH-RWL8 3.443.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB5040 JH-RV11 3.256,000 円 (税込 ) 
JH-WBPC5040 JH-55KTS に JH-RWL7Z 3.278.000 円 (税込 ) 
JH-WBPD5040 JH-RWL8 3.278.000 円 (税込 ) 
JH-WBPB4040 JH-RV11 3.179.000 円 (税込 ) 
JH-WBPC4040 JH-42KT2 = JH-RWL7Z 3,201,000 円 (税込 ) 
JH-WBPD4040 JH-RWL8 3.201.000 円 (税込 ) 


* 発 注 に は 、 シス テム 代表 品番 に 該当 し て いる 鞭 電池 本 体 プ ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ま た は 蓄電 池 連 携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 蓄電 池 用 コン バー タン マル チエ ネル ギー モニ タク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ ノ 蓄 電池 モジ ュー ル の 形 名 
が 必要 で す 。 ま た 、 ご 家庭 の 契約 電力 に 合わ せ て HPR ( 逆 潮 流 検出 用 ) セ ン サ ー(100A 用 JH-AS50.^200A 用 JH-AS51 それ ぞ れ オー プン 価格 ) 、 蓄 電池 ケー ブル を 別途 購入 いた だ く 必 要 が あり ます 。 また ご 使用 に は 別途 電力 セン サー や ケー ブル 
類 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 

※23 HPR セ ン サ ー(JH-AS50) 、 蓄 電池 ケー ブル (JH-YB101 ま た は JH-YB102) 、 通 信 ケ ー ブ ル (JH-YM301) を 含む 価格 で す 。JH-HWL7Z ま た は JH-RWL8 を 含む シス テム の 場合 、 電 力 セン サー(JH-AS04) 、 通 信 ケ ー ブ ル (JH-YS201 ) も 含み ます 。 
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マル チエ ネル ギー モニ タ 


9 ie 
商品 外観 還 や | 
ーー | 
be SO ゴ | レビ © 
形 名 JH-RWL8 Ea JH-RWL7Z * 在 庫 僅少 
画面 サイ ズ 7V 型 
タイ プ ネッ トワ ー ク タイ プ (無線 LAN 有線 LAN 対 応 ) 
出力 制御 対応 Oo 
動作 温度 ー20(6m 上 40(C O06 +406 
Go 175 xX 27 x 137mm 2 
質 量 0.5kg2 
定格 消 費 電 力 3 5.0W (無線 通信 時 ) 
接続 シス テム ※*4 太陽 光 発電 シス テム // 蓄 電池 シス テム 
希望 小売 価格 ※5 107.140 円 (税込 ) | オー プン 価格 


※1 出力 制御 を 機能 させ る た め に は 、 本 機 と 出力 制 
設定 を する 必要 が あり ます 。※2 取り 付け 金具 を 含み ます 。 


テム を 設置 され て いる 場合 は 、 蓄 電池 に 蓄え られ て いる 電力 を 消費 し ます 。 


御 対応 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を 組み 合わ せ て 設置 し 、 出力 制御 の 
“3 工場 出荷 時 の 明る さ 設定 で 、 画 面 点灯 中 の 値 で す 。 
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 動 作 中 は 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル で 発電 し た 電力 、 停 止 中 は 系 統 の 電力 を 消費 し ます 。 
※4 1 台 の 電力 モニ タン 


次 電池 シス 
御 ユニ ッ ト 


計測 


に パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ が 3 台 ま で (うち 蓄電 池 連 携 型 プ ハイブ リッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ は 2 人 台 ま で ) 接続 で きま す 。 


※5 ケー ブル は 別売 で す 。 
0 仕様 範囲 外 で の 使用 が 原因 で 故障 が 生じ た 場合 は 、 保 証 の 対象 外 と な り ま す 。 


[| クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 


形 名 JH-RV11 JH-RVB1 
| = 
商品 外観 
ユニ ッ ト 名 称 計測 制御 ユニ ッ ト | 機器 連携 コン トロ ー ラ 機器 連携 コン トロ ー ラ 
ユニ ッ ト 形 名 JH-RVA1 JH-RVB1 
設置 場所 屋内 
出力 制御 対応 *※6 O 
に 8 ユニ ッ ト 間 : 近 距離 無線 通信 (IEEE802.15.4) 2 
通信 方 式 ノ ネ ットワーク : 有 線 LAN ま 7 ネッ トワ ー ク : 有 線 LAN ま 7 
定格 消費 電力 2W 5W 
動作 温度 0Cー 十 40C 
外形 寸法 ( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) 87 x 50 x 320mm 25 x 80 x 108mm8 
質 量 約 0.5kg 約 0.1kg 
接続 シス テム ※4 太陽 光 発 電 シ ステ ム ノ 蓄電 池 シ ステ ム 
希望 小売 価格 113,960 円 (税込 ) | 74,800 円 (税込 ) 
画 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ JH-RV11 用 オプ ショ ン ※6 出力 制御 を 機能 させ る た め に は 、 本 


直結 CT セン サー 


(分 岐 用 ) 


形 名 JH-ASH11 (最大 4 本 接続 可 ) 
適用 最大 電流 30A 
測定 可能 電線 直径 10mm 以 下 

ケー ブル 長 1.5m 
希望 小売 価格 7.480 円 (税込 ) 


機 (NH-RVB1 は 電力 モニ タ と の 組み 合 
わせ が 必要 ) と 出力 制御 対応 パワ ー コ ン 
ディ ショ ナ を 組み 合わ せ て 設置 し 、 出力 制 
御 の 設定 を する 必要 が あり ます 。 

※7 LAN ケ ー ブ ル 1m 同 梱 。 無線 LAN 
機器 と 通信 する 場合 は 無線 ブロ ー ド バン 
ドル ー タ ー に 接続 し て くだ さい 。 

※8 突起 部 と スタ ンド 部 を 除き ます 。 


いずれ か か ら 


太陽 電池 
モジ ュー ル 


HEMS の 構成 は 右記 の 


選択 し て くだ さい 。 


EE 


パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 


フラ ウド 
蓄電 池 


クラ ウド 連携 
エネ ルギー コン トロ ー ラ 


| (JH-RV11) 


クラ ウド 連携 
エネ ルギー コン トロ ー ラ 
(JH-RVB1) 


」 


シャ ー プ 株 式 会 社 も し く は シャ ー プ エネ ル ギ 


ソリ ュー ショ ン 株 式 会 社 と 誤認 させ て 、 電 


目的 と し た 法律 ま の 適用 を 受け ます 。 


※@ 特 定 商取引 法 ( 旧 訪問 販売 法 ) 


話 勧 誘 し た り 、 お 客 様 の 意思 に 反し て 強引 に 販売 する 訪問 販売 業者 
@ 消 費 者 契約 法 (消費 者 と 事業 者 が 結ん だ 契約 全て が 対象 で す 。) 


ー ご 7 


注意 くだ さい 。 訪 問 販売 や 電話 勧誘 販売 


で は 消費 者 保護 を 


建設 


太陽 光 発 電 シ ステ ム や 蓄電 池 シ ステ ム の 取り 外し 、 移 設 処分 等 を 行う 


場合 は 、 専 門 技術 を 要する た め 、 販 売 ・ 施 工業 者 ・ 建 設 業 者 、 ま た は 製造 元 ( シ ステ ム メ ー カ ー 
芝 リ サイ クル 法 に 沿っ て 、 太 陽光 発電 シス テム を 産業 廃棄 物 と し て 適切 な 方 法 で 処分 する こと が 義務 付け られ て いま す 。 し た が っ て 、 シ ステ ム 所 有 者 は 、 取 り 外 し や 処分 に つい て 、 業 者 と の 間 で 適正 な 契約 を 事前 に 交 
こと を お 勧め し ます 。 詳 し く は 、2018 年 12 月 27 日 に 環境 省 よ り 公 表 さ れ た 「 太 陽光 発電 
適正 処理 の た め に 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル に 関す る 情報 を 必要 と され る 場合 は 、 当 社 ウ ェ ブ サイ ト を 参照 くだ さい (https://jp.sharp/sunvista/) 。 


設備 の リサ イク ル 等 の 推進 に 向け た ガイ ドラ イン (第 二 版 )」 を 参照 くだ さい 。 


) に ご 相 計 


火 く だ さい 。 業 者 が 処分 を 行う 際 に は 、 廃 棄 物 処理 法 、 


ぶ わ され る 


に 関す る @ 正 し < 安全 に お 使い いた だ く た め 、 ご 
使用 の 前 に 必ず 「 取 扱 説明 書 ] お よび 
屋 、 「 工 事 説明 書 ] を よく お 読み くだ さい 。 


画 薄 電池 シ ステ ム に つい て 
内 部 に は お 手 を 触れ な いで くだ さい 。 ま た 


@ 専用 配線 に は 、 直 接 人 命 に 関わ る 医療 機器 、 人 身 の 損傷 に 至る 可能 性 の ある 装置 等 を 接続 し な いで くだ さい 。 倫 蓄 電池 本 体 お よび パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 
池本 体 お よび パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を ぬれ た 手 や 指 等 で 触れ な いで くだ さい 。 感 電 す る 場合 が あり ます 。 朝 本 製品 の 誤動作 また は 不具 合 に よる 使 
用 機器 の 機能 停止 や 損傷 、 デ ー タ 損失 、 周 辺 機器 へ の 影響 な ど が 発生 し て も 一 切 の 責任 は 負え ませ ん 。 坦 本 製品 の 取り 外し や リサ イク ル の 際 は 販売 店 また は お 客 様相 談 室 に ご 


だ さい 。 


る 場合 も あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 また 、 


無線 局 、 等 (以下 「 他 の 無線 局 ] と 略す ) が 運用 され て いま す 。 
こと を 確認 し て くだ さい 。 
変え る か 、 ま た は 機器 の 運用 を 停止 し て くだ さい 。 


3. そ の 他 、 何 か お 困 


@ 5 人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サー ビス 


人 COcORO MEMBERS 


ご 愛用 家電 の 
登録 で も っ と 
便利 に 快適 に 


画 当 カタ ログ の 数 値 は 50/60Hz で 記載 され て いま す 。 画 当 カタ ログ に 掲載 され た 製品 の 


り の こと が 起き た と き は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 に 


一 部 の 写真 は CG に よる 修正 加工 を し て いま す 。 一 「 オ ー プ ン 価 格 ] の 商品 は 、 希 望 小 売 
関す る 責任 が 発生 する こと と な り ます 。 販 売 代理 店 や 施工 業者 な ど に 任せ きり に せ ず 、 所 有 者 自身 が 電 


対象 機器 : 無 線 LAN 対 応 電力 モニ タ 、 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ 


画 2.4GHz 機 器 使用 上 の 注意 事項 @2.4GHz 使 用 周波 数 帯 で は 、 電 子 レ ンジ 等 の 産業 ・ 科 学 ・ 
線 局 、 工 場 の 製造 ライ ン 等 で 使用 され る 免許 を 要する 移動 体 識別 用 構内 無線 局 、 ア マチ ュ ア 無 線 局 、 免 許 を 要 し な い 特定 の 小 電力 
1. こ の 機器 を 使用 する 前 に 、 近 くに 「 他 の 無線 局 ] が 運用 され て いな い 
2. 万 一 、 こ の 機器 と 「 他 の 無線 局 ] と の 間 に 電波 干渉 が 発生 し た 場合 に は 、 速 や か に 


今 すぐ ご 登録! 


医療 用 機器 の ほか 、 他 の 同種 無 


この 機器 の 使用 場所 を 
ご 連絡 くだ さい 。 


法 に 基 づ 


⑧ 技 術 基準 適合 


中 で 、 品 切れ に な る も の も あり ます 。 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 画 製 品 改良 の た め 、 仕 様 の 一 
売価 格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 画 電 気 事 
気 事業 法 を 十分 に ご 理解 いた だ き 、 こ れ を 守っ て 発電 設備 を 稼働 し て いた だ きま す よう お 願い いた し ます 。 


く 適合 証明 に つい て 


https://cocoromembersJjp.sharp/ 


8 る 上 記 対 象 機器 は 

て 、 技 術 基準 適合 証明 を 受け て いま す 。 従 っ て 、 使 用 する と き に # 
証明 を 受け て いま す の で 、 分 解 / 改 造 を する と 法律 で 罰せ られ る こと が あり ます 。 
つい て は 次 の 通り で す 。 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ : 近 距離 無線 通信 (IEEE802.15.4) (2.4GHz) 無線 LAN 対 応 電力 モニ 
タ : 無 線 LAN (IEEE802.11b/g/n) (2.4GHz) 


部 を 予告 な く 変 更 す る こと が あり ます 。 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と 異な 


最新 の 情報 (Q&A、 製 品 ライ ン ア ッ プ な ど ) は 、 ウ ェ ブ サイ ト で ご | 


Eo 上 YEpgEyi 呈 議 SUNVISTA ウェ ブサ イト 


覧 いた だ け ま す 。 


お 客 様相 談 室 


一 般 的 な お 問い 合わ せ フ リー ダイ ヤル 。 (カタ 


5.0120-48-4649 giy 


法 に 基づく 所 有 者 と し て 、 設 備 の 安全 性 に 


法 に 基づく 小 電 カ デー タ 通 信 シ ステ ム の 無線 局 の 無線 設備 と し 


線 局 の 免許 は 必要 あり ませ ん 。 ま た 、 日 本 国内 の み 使 用 で きま す 。 


人 @ 通 信 方 式 お よび 周波 数 帯 に 


く QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 
@ 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は 
お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 葵 QR コー ド は 株 式 会 社 
デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


グ 請 求 ま た は 、 製 品 仕様 、 仕 組み や メリ ッ ト な ど ) 


ょ 0570-550-190 


TEL:06-6792-5982 FAX:06-6792-5993 ご 相談 受付 時 間 | 月 曜日 土曜 日 午前 9 時 一 午後 6 時 
https://jp.sharp/sunvista/ 〒581.8585 大 阪 府 八尾 市 北 生井 町 9.1-72 | (年 末年 始 を 除 ) | 日 曜日 ・ 祝 日 / 午 前 9 時 午後 5 時 
ぐ ーー レー ミコ 
シャ ー プ 株式 会 社 
本 社 〒590-85228 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 内 
https://jp.SharD/ / 【 
ne 
wwwfsc org 
この カタ ログ の 内 容 は 、 ES iL NK 
+ で 人 = ご 3 
02] 年 月 1 日 現在 の も の で す 。 ee 認証 材 お よび 管理 原 材 この カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 
1.50 [LN2CE14 料 か ら 作 られ て いま す 。 植物 油 イン キ を 使用 し て いま す 。 


